   无线叫号系统  技术参数

	触摸取号机
	重要参数*
	32寸液晶屏

	
	*
	分辨率大于等于1080*1920可调

	
	*
	对比度大于等于5000：1

	
	
	亮度大于等于400cd

	
	*
	表面声波屏（触摸次数大于等于6000万次以上，精准度灵敏度高，反应快，触摸误差小于等于2mm

	
	*
	高速条码打印机

	
	*
	工控主板(I3 四核1.8GHZ 4G内存)内置功放音箱）

	无线呼叫器
	*
	排队号码范围：0001-9999/负载能力：不少于 255 个呼叫终端

	
	*
	不少于 255 个呼叫终端

	
	
	显示器：128*64 点液晶显示，蓝色背景，带背光，显示 128*48 点（三行汉字）

	
	
	重量：130G

	
	
	提示音：带蜂鸣器

	
	*
	通讯方式：无线通讯，433MHZ

	
	*
	外型尺寸：120mm×76mm×38mm

	
	
	工作电流：待机时电流≤40 毫安，无线模块发射时电流≤80 毫安

	
	
	电源指标：直流 9-12V，能耗≤0.8W 工作温度：10℃～45℃。 

	无线发射器
	*
	主机信号发送接收

	配套运行软件
	
	配套相应软件，系统可以正常运行


