光谱治疗仪 技术参数

1、用于轻、中度炎性痤疮红光和蓝光治疗；消炎、疼痛的光动力疗法；各类皮肤的嫩肤治疗、敏感性皮肤的黄光舒敏治疗、面部过敏性皮炎的治疗、抗衰嫩肤美白、淡化斑点、增加皮肤弹性；

2、采用微处理器控制的大功率发光二极管（LED）矩阵式光源；

* 3、峰值波段：红光：633nm±10nm；蓝光：415nm±10nm；黄光：590±10nm；

* 4、光源类型：LED红光/LED蓝光/LED黄光；三种光源在同一治疗头，可随意切换光源。

*5、辐照强度：红光: ≥90 mw/cm²；蓝光:≥200 mw/cm²；黄光: ≥52mw/cm²；

6、辐照时间范围：1s--59min59s；

*7、辐照面积：（长×宽mm）×模块数≤（L150×70W）×5；

*8、治疗模式：连续治疗或脉冲治疗模式；

*9、辐照强度五档可调，适合各种治疗方案；

10、8寸高清真彩触摸式显示屏，图像清晰，方便操作；

11、操控系统具有自我记忆和预存储模式，操作方便高效；

*12、光源辐照面积大，采用可包围可伸展的五幅光源模块设计，可以根据治疗部位灵活调整；

13、光源寿命：≥20000小时；

14、交流电压（V）:220±10%;

15、电源频率（Hz）: 50±1; 输入功率（VA）: ≤800。
